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Typ 2000

Schrägsitzventil

Typ 2002 

Kompakt   

Schrägsitzventil

Typ 2030

Kunststoff  

Membranventil

Typ 2031

Membranventil

Typ 2012

Geradsitzventil

Typ 210X

ELEMENT

Prozessventil

Zubehör für pneumatische Hub- 
und Drehantriebe – CLASSIC und 
ELEMENT Prozessventile

Das Zubehörpaket 2XXX ergänzt umfassend 

die Bürkert Prozeßventile mit pneumatischen 

Hub- oder Drehantrieben (Typen 2000, 2002, 

2012, 2030, 2031, 2031K, 2050, 2652, 

2655, 2658, 2672, 2675). Das übersichtlich 

konzipierte Zubehör-Baugruppenkonzept ist 

fl exibel und vor allem wirtschaftlich auf indivi-

duelle Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten. 

Die Zubehör-teile sind einfach (auch vor Ort) 

montierbar. Zum Sortiment gehören nach-

stehend aufgeführte Geräte.

• Komplettes, modulares Zubehörprogramm

• Kosteneinsparung durch optimale Konfiguration 

• Einfache Installation und Wartung

• Erhöhung der Betriebssicherheit

Typ 2XXX kombinierbar mit

Technische Daten

Typ 1062

 Elektrischer Stellungsrückmelder

 (Antriebe ø 40-125)

Mechanischer Endschalter

Induktiver Endschalter in 3-Leiter-Technik

Induktiver Doppelendschalter in 4-Leiter-Technik

NAMUR induktiver Doppelendschalter in 2-Leiter-Technik

Typ 8631

 Elektrischer Stellungsrückmelder

 (Antriebe ø 80-225)

Mechanische Endschalter

Induktive Endschalter

Typ 1060

 Stellungsrückmelder

 (Antriebe ø 50-225) Umschaltkontakt

Adaptionen für induktive 

Näherungsschalter

Adaptionen mit Befestigungswinkel

Adaptionen mit Nippel (Gewinde M12x1)

Typ 1071

 Externe magnetinduktive 

 Stellungsrückmelder

 (Antriebe ø 50-125)

PNP

Hubbegrenzung

 (Antriebe ø 50-225)

 

Max. Hubbegrenzung nach oben, 

ohne optische Stellungsanzeige

Max. und Min. Hubbegrenzung

mit optischer Stellungsanzeige 

Handrad

 (Antriebe ø 50-125) Mit optischer Stellungsanzeige zur Betätigung 

des Ventils bei Druckausfall

NAMUR-Adapter

 (Antriebe ø 50-125) Adapterplatte mit Hohlschraube für Pilotventile
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Der elektrische Stellungsrückmelder wird auf 

ein Ventil gebaut. Je nach Schaltertyp des 

elektrischer Stellungsrückmelder werden die 

Stellungen des Ventils elektrisch ferngemel-

det:

–  Offen, Geschlossen 

(Ausführung mit einem Endschalter) oder

–  Offen und Geschlossen 

(Ausführung mit zwei Endschalter oder 

einem Doppelendschalter)

LEDs geben eine optische Rückmeldung der

Stellung (außer bei der induktive 2-Draht 

Version). Mechanische oder induktive Schalter 

befi nden sich in einem kompakten spritzwas-

sergeschützten Gehäuse. Der Stellungsrück-

melder kann um 360° gedreht werden und 

lässt sich leicht auf das Ventil aufsetzen. 

Typ 1062 Elektrischer Stellungsrückmelder

Technische Daten

Werkstoffe 
 Gehäuse / Deckel
 Dichtung (Gehäuse-Deckel)
 Kabelverschraubung 
 Führungstück
 Spindle

PA6/PC
EPDM
PA oder PVDF
Messing oder Edelstahl
Messing und Edelstahl

Elektrischer Anschluss Klemmenleiste durch Kabelverschraubungen M16x1,5 
Kabel-Ø zwischen 5 und 7 mm 
Draht Querschnitt 1 mm2  max.

Umgebungstemperatur -20 bis +60 °C (Betrieb und Lagerung)

[für CSA-Ausführung: 0 bis +60 °C (Betrieb und Lagerung)] 

Relative Feuchtigkeit ≤ 80%, nicht kondensiert

Schutzklasse IP65 mit montierten und festgezogenen Verbindern und 

festgeschraubten Elektronikmoduldeckel

Zulassungen Endschalter nach VDE, IEC, UL 61010-1, CSA C22.2 

n°61010-1-04, induktive Endschalter in EExi (eigensicher) 

gemäß II 2 GD EEx ia II C T6, T5 oder T4-T1 

Montage An Kolbenantrieb mit Antriebgröße Ø 40-125 mm

Einbaulage Beliebig

Mechanischer Endschalter (pro Endschalter)

Endschalter Anzahl 1 oder 2

Ausgang Ausführung Wechselkontakt (Auf und /oder Zu) aus Silber oder Gold

Meldung Auf, Zu oder Auf/Zu - Spannungsversorgung
Kontrollleuchte (LED): grün, rot, orange
und elektrische Rückmeldung 

Betriebsspannung 12-48 V DC/AC; 110/250 V DC/AC
[für CSA-Ausführung: 12-30 V AC / 12-48 V DC]

Stromaufnahme (per Endschalter) < 35 mA (48 V DC)

< 8 mA (220 V AC)

Laststrom (per Endschalter) Siehe Tabelle auf nächste Seite

Spannungsabfall Max. 1 V DC

Induktiver Endschalter in 3-Leiter Technik

Endschalter Anzahl 1 oder 2

Ausgang Ausführung Schließkontakt (PNP)

Meldung Auf, Zu oder Auf/Zu - Spannungsversorgung Kontrollleuchte 
(LED): grün, rot, orange und elektrische Rückmeldung 

Betriebsspannung 10-30 V DC

Stromaufnahme (per Endschalter) ≤ 15 mA

Laststrom (per Endschalter) ≤ 150 mA, per Ausgang

Induktiver Doppelendschalter in 4-Leiter Technik

Endschalter Anzahl 1

Ausgang Ausführung Schließkontakt (PNP)

Meldung Auf und Zu - Spannungsversorgung Kontrollleuchte 
(LED) : grün, rot, orange und elektrische Rückmeldung 

Betriebsspannung 10-30 V DC

Stromaufnahme ≤ 15 mA

Laststrom ≤ 150 mA, per Ausgang

NAMUR induktiver Doppelendschalter in 2-Leiter Technik

Endschalter Anzahl 1

Ausgang Ausführung nach NAMUR

Meldung Auf und Zu, Kontrollleuchte (LED) : rot, orange

und elektrische Rückmeldung 

Betriebsspannung 8 V DC durch Trennschaltgerät

Stromaufnahme ≤ 1,2 mA (Bedämpft)
> 2,1 mA (Unbedämpft)

Laststrom nicht anwendbar

Spezifi sche technische Daten : Schalter mit CSA-Zulassung

Belastungsgrad 2

Einbauklasse I

Höhe max. 2000 m 

Spannungsversorgung durch Leistungsquelle (Sicherheitskleinspannung (SELV))
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Abmessungen [mm]

Elektrische Kennwerte des mechanischen 

Endschalters

Spannung 

[V]

Induktiver max. 

Laststrom [A]

Ohmscher max. 

Laststrom [A]

125/250 AC 8 8

24 DC 5 5

30 DC 2 5

50 DC 0,7 1

74 DC 0,25 0,6

125 DC 0,03 0,4

250 DC 0,02 0,25

M16x1,5

67,5 35

Ø 66
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Antriebsgröße A B C

Ø 40 M24 x 1,5 12 M5

Ø 50, 63 und 80 M26 x 1,5 10 M6

Ø 100 und 125 M36 x 2 16 M10

Bestell-Tabelle elektrischer Stellungsrückmelder Typ 1062 (Antriebsgröße 40-125mm)

Rückmelder mit mechanischen Endschaltern (Wechselkontakt für UC)

für pneumatische Hubantriebe für pneumatische Drehantriebe
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zu 40 444 182 - 444 185 – – –

auf 40 444 181 - 444 184 – – –

auf/zu 40 444 183 562 568 444 186 – – –

zu 50-80 007 461 - 005 409 63 431 477 431 489

auf 50-80 007 462 - 005 415 63 431 476 431 488

auf/zu 50-80 007 463 562 566 005 416 63 431 478 431 490

zu 100-125 007 464 - 007 458 100 431 480 431 492

auf 100-125 007 465 - 007 459 100 431 479 431 491

auf/zu 100-125 007 466 562 567 007 460 100 431 481 431 493

Rückmelder mit induktiven Endschaltern (Schließkontakt für DC)

für pneumatische Hubantriebe für pneumatische Drehantriebe
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zu 40 444 188

560 407 562 563 560 411

– –

auf 40 552 653 – –

auf/zu 40 444 189 – –

zu 50-80 005 422

560 408 562 564 560 412

63 431 501

auf 50-80 005 434 63 431 500

auf/zu 50-80 005 461 63 431 502

zu 100-125 007 467

560 409 562 565 560 413

100 431 504

auf 100-125 007 468 100 431 503

auf/zu 100-125 007 469 100 431 505






























