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TopControl ON/OFF 

� Komfortable Ansteuerung von 
  pneumatisch betätigten Prozessventilen  

� Kompakte Einheit von Pilotventil,
  Stellungsrückmeldern und
  Kommunikationselektronik      

� Kleine Schaltzeiten durch kurze
  Schlauchverbindungen      

� Geringer Installationsaufwand und 
  einfache Inbetriebnahme        

      

Typ 2012

Gradsitzventil

Typen 2000/01/02

Schrägsitzventile

Typen 2030/2031

Membranventil

Typen 2652/2655

Kugelhahn

Mit dem TopControl ON/OFF Typ 8631 können 

pneumatisch betätigte Prozessventile sehr kom-

fortabel angesteuert werden. Das sind z.B. die Bürk-

ert-Typen 2000, 2030, 2031, 2031K, 2652, 2655, 

2658, 2672 und 2675. TopControl ON/OFF und 

pneumatischer Antrieb sind miteinander mechanisch 

verbunden und bilden eine optische und funktionelle 

Einheit.

Der modulare Aufbau des TopControl ON/OFF er-

möglicht verschiedene Ausbaustufen und elektrische 

Anschlusskonzepte. Eine Stellungsrückmeldung ist 

über induktive Näherungsschalter oder mechanische 

Endschalter möglich. Die Endschalter sind höhenver-

stellbar.

Bei Ausfall der Betriebsspannung oder der pneuma-

tischen Hilfsenergie bewirkt der TopControl ON/OFF 

das “Anfahren” einer Ventil-Sicherheitsstellung.

Mit dem TopControl ON/OFF ausgerüstete Prozess-

ventile sind für vielfältige Steuerungsaufgaben in der 

Fluidtechnik einsetzbar.

Typ 8631 kombinierbar mit ...

Typen 2672/2675

Klappenventil

Technische Daten

Gehäusewerkstoff PPE/PA

Deckelwerkstoff PSU (transparent)

Dichtwerkstoff NBR

Steuermedium

  Staubgehalt

  Teilchendichte

  Drucktaupunkt

  Ölkonzentration

Luft, neutrale Gase

Klasse 5 (≤ 40 μm Teilchengröße)

Klasse 5 (≤ 10 mg/m³) 
Klasse 3 (≤ -20°C)

Klasse 5 (≤ 25 mg/m³)

Gerätevarianten für einfach- und doppeltwirkende Ventilantriebe

Steuerlufttemperatur -10 bis +50°C

Umgebungstemperatur -10 bis +50°C

Steuerluftbuchsen

  Versorgung/Abluft

  Arbeitsanschlüsse

G1/4 (NPT 1/4 und RC 1/4 auf Anfrage)

G1/8

Versorgungsdruck 3 bis 7 bar1)

Durchfl uss Q
Nn

100 NI/min Steuerventil

Pilotventil 3/2-Wege-Ventil (einfachwirkender Antrieb)

5/2-Wege-Ventil (doppeltwirkender Antrieb)

Option Stellungsrückmelder

 24 V-Ausführung

 

 24 V- oder 230 V-Ausführung

induktive Näherungsschalter (Initiatoren), Stellungs-

rückmeldung über binäre Ausgänge (Schließer)

mechanische Endschalter, Stellungsrückmeldung über

binäre Ausgänge (Öffner oder Schließer)

Option Kommunikations-

schnittstelle 

ASI (AS-Interface)

DeviceNet

Schutzart IP 65 nach EN 60529

Initiatoren 8 bis 30 V DC / max. 100 mA

Endlagenschalter max. 230 V AC / max. 1 A

1)  Der anliegende Versorgungsdruck muss 0,5 bis 1 bar über dem minimal erforderlichen Steuerdruck des

   Ventilantriebs liegen.
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Technische Daten - Typ 8631 

Betriebsspannung 24 V DC; 230 V AC auf Anfrage

Restwelligkeit bei DC 10 % 

Keine technische Gleichspannung!

Spannungstoleranz ± 10%

Leistungsaufnahme < 2 W

Elektrischer Anschluss M16x1,5 Durchführungen mit

Schraubklemmen

Technische Daten - Fortsetzung   

Technische Daten - Typ 8631 

ohne Busansteuerung II 2G EEx ia IIC T6 PTB 00 ATEX 2077X

Initiatoren Pepperl+Fuchs 2-Draht NAMUR

Elektrische Anschlüsse 2 x M16x1,5 Durchführung mit 

Schraubklemmen

Zulassung nach DIN EN 50014 und 50020

(siehe auch: Tabelle Temperaturklas-

sen T5 und T6)

Funktionstechnische Daten

  Widerstand bei 20°C (R
20

)

  Mindestklemmenspannung

  Mindeststrom

510 Ohm

11,7 V

23 mA

Technische Daten - Typ 8631 (ASI)

Profi l S-D.F.F. (Standard slave, max. 31 

slaves/master)

S-D.A.E. (A/B slave, max. 62 

slaves/master)

Betriebsspannung

  (über Busleitung)

  (vom Bussignal getrennt)

29,5 bis 31,6 V DC

gemäß Spezifi kation

auf Anfrage

Stromaufnahme

  maximal

  im Normalbetrieb

  bei Stromabsenkung

120 mA

≤ 80 mA

≤ 50 mA (nach 100 ms)

Ausgänge

  Schaltleistung

  Watch-dog Funktion

≤ 1 W über AS-Interface

integriert

Eingänge

  Sensorbetriebsspannung

  Strombelastbarkeit

  Schaltpegel High

  Eingangsstrom High

  Eingangsstrom Low

24 V ± 10% (über AS-Interface)

≤ 50 mA kurzschlussfest

≥ 10 V

begrenzt auf 6,5 mA

≤ 1,5 mA

Elektrische Anschlüsse M12 Flanschstecker 4-polig

Kabelverschraubung M16x1,5 incl.

ASI-Flachbandkabeldichtung

Programmierdaten siehe Bedienungsanleitung

Technische Daten - Typ 8631 

(DeviceNet)

Profi l Group 2 Only Slave Device; MAC-ID 

und Übertragungsrate über DIP-

Schalter einstellbar

Betriebsspannung 11 bis 25 V DC

Stromaufnahme ≤ 125 mA

Ausgang

  Anzugsstrom

  Haltestrom

120 mA

80 mA

Eingänge

  “0”

  “1”

0 bis 1,5 V

≥ 8 V

Elektrische Anschlüsse

  

M12-Micro Style - Flanschstecker

5-polig (Belegung gemäß DeviceNet-

Spezifi kation)

Ohne Busansteuerung

Temperaturklassen T5 und T6

Temperatur-
klasse

Max. zul. Umgebungs-
temperatur1) [°C]

Max. zulässige
Leistung [W]

T6 +50 0,4

+45 0,5

+40 0,7

+35 0,8

T5 +50 0,8

+45 1,0

+40 1,1

1)  Umgebungstemperatur für kompl. TopControl 8631 

 (Temperatur im Inneren des Gerätes ist um max. 5 °C   

 höher) 

Mit Busansteuerung

• Durchfl uss QNn-Wert Luft [l/min] Messung bei +20 °C, 6 bar Druck  

 am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz

• Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck
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Abmessungen [mm]

Maßzeichnung 8631 - Anschluss M12

63,567,8

16,8

57,6

8,
8

11

15

Anschluß G1/8

Anschluß G1/4

            NPT 1/4

             RC 1/4

56,5

12
6,

7

Ø 109,8

23
,5

ohne Deckel gezeichnet

Anschlussbild DeviceNet M12 5-polig

Anschlussbild Kabelverschrau-

bung II 2G EEx ia IIC

Anschlussbild ASI mit Kabelverschraubung

Anschlussbild ASI mit M12 4-poligAnschlussbild Kabelverschraubung
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Bestellung kompletter TopControl ON/OFF-Systeme   
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Steuerung einfach- mit ohne ohne ohne 2 mechanische Endschalter Kabelverschraubung 140 637

wirkender Antriebe mit ohne ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 147 958*

mit ohne ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 170 343*

ohne mit ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 142 021

ohne mit ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Mulipol Rundstecker 142 594

ohne ohne mit ohne 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 158 363

ohne ohne mit ohne 1 induktiver Näherungsschalter Multipol Rundstecker 162 764

ohne ohne mit ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 162 766

ohne ohne mit ohne 1 induktiver Näherungschalter Kabelverschraubung 163 051

ohne ohne ohne mit 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 151 903

ohne ohne ohne mit 2 mechanische Endschalter Multipol Rundstecker 157 917

Steuerung doppelt- mit ohne ohne ohne 2 mechanische Endschalter Kabelverschraubung 142 029

wirkender Antriebe mit ohne ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 142 030

ohne mit ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 142 031

ohne mit ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 142 045

ohne ohne mit ohne 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 162 767

ohne ohne mit ohne 2 induktive Näherungsschalter Kabelverschraubung 163 052

Stellungsrückmeldung; mit ohne ohne ohne 2 mechanische Endschalter Kabelverschraubung 146 643

ohne Steuerfunktion ohne mit ohne ohne 2 induktive Näherungsschalter Multipol Rundstecker 146 642

* Zulassung II 2G EEx ia IIC T6 ATEX

TopControl ON/OFF

Typ 8631

Prozessventil Komplettes TopControl ON/OFF-System

2012+8631

 

2000+8631

2031+8631

Bestell-Tabelle (Auszug, weitere Ausführungen auf Anfrage) 
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Bestellangaben

Bei speziellen Anforderungen Technische Änderungen vorbehalten 0603/2_DE-de_00890617
beraten wir Sie gerne. 

Bestell-Hinweis für komplette TopControl-Systeme

Ein TopControl ON/OFF wird nur in Verbindung mit einem Prozess-

ventil als komplettes TopControl-System ausgeliefert. Zur Auswahl 

eines geeigneten Prozessventils bitte die Datenblätter der Typen 

2000, 2012, 2030, 2031K, 2652, 2655, 2658, 2672 und 2675 

verwenden.

Erforderliche Angaben zur Bestellung eines kompletten TopControl-

Systems

• Bestell-Nr. des TopControl ON/OFF

• Bestell-Nr. des ausgewählten Prozessventils und

• Vermerk TopControl-System.

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein kom-

plett montiertes und geprüftes TopControl-System.
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M12-Buchse,

ASI oder DeviceNet

917 116

Bestelltabelle Zubehör

Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu fi nden →    www.buerkert.com 


